

  C座高区及肿瘤中心供暖循环泵采购
   B座采暖循环泵控制柜改造采购
   洁净空调加热板采购
   风机轴承采购

[bookmark: _GoBack]   项目要求


  项 目 名 称：1、C座高区及肿瘤中心供暖循环泵采购；
2、B座采暖循环泵控制柜改造采购；
3、洁净空调加热板采购，
4、风机轴承采购
备 案 文 号：项目流水号[2020]12900号
文 件 编 号：FS0110



  采 购 人：内蒙古自治区人民医院

二〇二〇年十二月
采购内容与技术服务相关要求
第一部分  C座高区及肿瘤中心供暖循环泵采购

1、 项目名称：C座高区及肿瘤中心供暖循环泵采购
二、预算金额（元）：5.5万元
三、项目范围内容概况：
对C座高区（3台）和肿瘤中心（1台）供暖循环泵进行供货和安装
四、投标单位资质要求：
经营范围应包括：机电销售及维修服务。
五、服务要求：
 1.数量及功能要求：
    提供肿瘤中心（1台泵）要求如下：
    流量：187m3/h,扬程44m，功率37kW，转速1480r/min。
  提供C座高区（3台泵）要求如下：
  流量：80m3/h,扬程30m，功率11kW，转速2900r/min。
 2.C座高区的3台水泵要求负责更换控制部分接触器和变频器。
 3.提供产品的同时提供安装服务，并免费提供配套管道、法兰等全部的安装配件，直至安装完毕，系统运行正常为止。
 4.所有焊接要求平滑无点，完工后管道做防锈处理，现场做好防火及防护处理，不能任何损害医院的设备，一旦损坏，按价赔偿。
 5.安装人员有专业上岗证书。
 6.提供产品为品牌正品质量保证承诺书。
 7.以医院的利益为先，施工时间按照甲方要求，不能影响医院的正常运行。
 8.质保期内设备出现任何故障中标供应商负责免费维修并更换损坏的配件或更换。质保期内设备运行出现质量问题，厂家需在2小时内到场解决。
9.要求必须参加现场统一踏勘，踏勘地址：指定地址。
六、交货期： 合同签订后15个日历天完成供暖及安装。
七、质保期： 二年
八、付款方式：所有设备供货及安装完毕通过验收并稳定运行15日后，支付合同价款95%，质保期后支付剩余5%。
九、验收：设备安装调试稳定后15天后进行验收。
十、地点：采购人指定地点。



















 报价表

供应商名称（加盖公章）                               

2、 项目名称：C座高区及肿瘤中心供暖循环泵采购
	服务名称
	报价
(万元)
	备注

	C座高区及肿瘤中心供暖循环泵采购
	
	

	总报价
	大写：                        
小写：                        




说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关的所有费用。











 法定代表人或法人授权代表（签字）：
              
年    月     日



分项报价表
单位：元
	序号
	服务名称
	单价
	合计

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	

	…
	
	
	

	投标总价
	


说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.所填内容尽可能详细，涉及技术要求应列出，请供应商认真填写。







 法定代表人或法人授权代表（签字）：
              
年    月     日


[bookmark: _Hlk56377465]第二部分   B座采暖循环泵变频控制柜改造


一、项目名称： B座采暖循环泵变频控制柜改造
二、预算金额（元）：6.5万 
三、项目范围内容概况：B座现场原采暖循环泵改造，使之具有基本采暖控制
要求，实现闭环控制，满足采暖期采暖要求
四、投标单位资质要求：工商营业执照经营范围包括：工业企业自动化控制设备的软硬件设计、成套、制作、销售及安装，控制柜制作软件编制、成套、安装、调试及销售，软启动、恒压供水、变频器、电子开关柜PIC控制柜的制作。
五、服务要求：
（一）改造要求
1.变频故障自动切换到工频启动
2.泵故障自动切换到备用泵启动
3.温度可调
4.多远程启动功能，信号反馈
5.主备泵任意选择
6.定期循环使用
7.能自动控制，启动方式为变频器启动
（二）功能描述
（1）自动恒温功能
 用户可以根据现场采暖温度要求，设定所需的温度，控制柜将通
过对变频器的控制，对整个采暖系统的二次管网温度进行
闭环调节，通过调节电机速度的高低，准确地将管网温度
调节在系统设定的目标值范围内。主泵可任意选择，首先
启动主泵，当变频器发生故障时，自动切换到工频状态，
当泵发生故障时，自动切换到下一台泵。当系统温度过高
时，系统会自动降低运行频率，直到温度稳定到设定温度。
（2）全中文触摸式显示屏
中文界面：通俗易懂、显示故障信息、设定温度、变频器运行的状态、泵的运行状态等。
各种参数均可通过触摸屏灵活修改、读取与存储，存储的数据在掉电后不丢失，设定的参数有温度传感器量程、温度设定、主泵选择等。电动泵如有故障，需要修理，可以在系统中设置停止使用，不参加工作，当修好后再恢复。
（3）温度变送器：0-100℃采集管道温度，送回控制柜。
（4）压力变送器：0-1.6MPa采集管道供水压力，送回控制柜。
（5）变频器：ABB510 30KW，通过控制水泵的运行速度：来达到温度的精准控制。
（6）控制范围
    电动水泵三台（380V、30KW）
（三）改造方案
拆除原软启动器、断路器，保留6个接触器、热继电器、变频器，增加5个断路器，PLC一套、触摸屏一面，辅料（包括中间继电器、按钮、信号灯转换开关、电线电缆、线鼻子及护套等等），管网安装温度传感器、压力传感器，现场配线，实现自动控制。
（四）工程施工
1、拆除原控制柜大部分元件，在原柜体内安装元件、配线。
2、在二次管网上、开孔，以便安装温度变送器、压力变送器。
3、从管网温度变送器、压力变送器处布线到控制柜，采用4x1mm2的屏蔽电缆。
4、调试。
（五）新增明细：
	序号
	名称
	厂家
	型号
	单位
	数量

	1
	断路器
	施耐德
	250A
	个
	1

	2
	断路器
	施耐德
	100A
	个
	1

	3
	断路器
	施耐德
	80A
	个
	3

	4
	PLC
	西门子
	224XP
	台
	1

	5
	触摸屏
	伟创
	
	面
	1

	6
	控制软件
	奥特莱
	采暖专用
	套
	1

	7
	热继电器
	施耐德
	50-70A
	个
	3

	8
	按钮
	上海双科
	
	个
	3

	9
	信号灯
	上海双科
	
	个
	3

	10
	转换开关
	正泰
	LW5D
	个
	2

	11
	温度变送器
	
	0–100℃
	个
	1

	12
	压力变送器
	
	0-1.6MPa
	个
	1

	13
	屏蔽电缆
	
	4×1mm2
	米
	200

	14
	中间继电器
	欧姆龙
	4NJ 220V
	个
	2

	15
	电源电缆
	国标
	WDZN-YJY
4*50+1*25
	米
	5



（六）要求必须参加现场统一踏勘，踏勘地址：指定地址。
六、交货期：交货期15天，现场工期5天。
七、质保期： 质保一年，终身服务
八、付款方式：所有设备供货及安装完毕通过验收并稳定运行15日后，支付合同价款90%，质保期后支付剩余10%。
九、验收：设备安装调试稳定后15天后进行验收
十、地点：采购人指定地点。

 报价表

供应商名称（加盖公章）                               

项目名称：B座采暖循环泵变频控制柜改造
	服务名称
	报价
(万元)
	备注

	B座采暖循环泵变频控制柜改造
	
	

	总报价
	大写：                        
小写：                        




说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关的所有费用。











 法定代表人或法人授权代表（签字）：
              
年    月     日



分项报价表
                                                                     单位：元
	序号
	名称
	厂家
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	断路器
	施耐德
	250A
	个
	1
	
	

	2
	断路器
	施耐德
	100A
	个
	1
	
	

	3
	断路器
	施耐德
	80A
	个
	3
	
	

	4
	PLC
	西门子
	224XP
	台
	1
	
	

	5
	触摸屏
	伟创
	
	面
	1
	
	

	6
	控制软件
	奥特莱
	采暖专用
	套
	1
	
	

	7
	热继电器
	施耐德
	50-70A
	个
	3
	
	

	8
	按钮
	上海双科
	
	个
	3
	
	

	9
	信号灯
	上海双科
	
	个
	3
	
	

	10
	转换开关
	正泰
	LW5D
	个
	2
	
	

	11
	温度变送器
	
	0–100℃
	个
	1
	
	

	12
	压力变送器
	
	0-1.6MPa
	个
	1
	
	

	13
	屏蔽电缆
	
	4×1mm2
	米
	200
	
	

	14
	中间继电器
	欧姆龙
	4NJ 220V
	个
	2
	
	

	15
	电源电缆
	国标
	WDZN-YJY
4*50+1*25
	米
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.所填内容尽可能详细，涉及技术要求应列出，请供应商认真填写。







 法定代表人或法人授权代表（签字）：
              
年    月     日
































第三部分  洁净空调加热板、风机轴承采购

一、项目名称： 洁净空调加热板、风机轴承采购
二、预算金额（元）：1.1220万（洁净空调加热板850元/套，风机轴承1360元/块）
三、项目范围内容概况：
1.C座3楼麻醉三科洁净空调机房风机轴承，型号UK211，数量：2套。
2.轴承包含锥套门诊楼检验科PCR实验室洁净空调机房加热板，功率：3000w、规格：220V50HZ，数量10块。
四、投标单位资质要求：配件需出厂合格证。
五、服务要求：送货到指定地点，包安装。
六、交货期：10天
七、质保期： 2年
八、付款方式：所有设备供货及安装完毕通过验收并稳定运行15日后，支付合同价款95%，质保期后支付剩余5%。
九、地点：采购人指定地点。












报价表

供应商名称（加盖公章）                               

第一包：洁净空调加热板                                           单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	功率
	数量
	单价（元）
	总价

	
1


	洁净空调机房加热板
	220V50HZ
	3000w
	10块
	
	

	总报价:大写：                         小写：



说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。







 法定代表人或法人授权代表（签字）：
              
年    月     日











报价表

供应商名称（加盖公章）                               

第二包：风机轴承                                               单位：元
	序号
	货物名称
	型号
	数量
	单价（元）
	总价

	
1


	风机轴承
	UK211
	2套
	
	




说明: 1.所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2.报价包括本采购项目货物的供货、运输费、装卸费及售后服务、税金等其他相关费用。











 法定代表人或法人授权代表（签字）：
              
年    月     日






